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A safety lock in a steam pressure coffee maker is disclosed. 
The safety lock comprises a piston fitted in an orifice of the 


coffee maker body. When the pressure in the coffee maker 
chamber is sufficiently high, the piston is moved causing the 
piston rod to enter recesses provided along the periphery of a 
threaded plug which closes the main aperture. With the piston 
rod in this position, the threaded plug cannot be turned, 
thereby ensuring that the main aperture remains closed until 
the high pressure conditions no longer prevail. 
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) Sicherhelts-Blockiervorrichtung fOr Kaffeemaschinen 

Bei einer Sicherheits-Btockiervorrichtung fur mft Dampf- 
druck arbeitende Kaffeemaschinen ist In einer abgestuften 
Bohrung in dem Korper der Kaffeemaschlne ein Kolben an- 
geordnet dessen Kolbenkopf mit der Dampfkammer in Ver- 
bindung steht und dessen obere Kolbenstange mit der Au- 
l^ensette des Korpers der Kaffeemaschlne an einer Stelle in 
Verbindung steht, an der das Ende der Kolbenstange Auf- 
nahmeoffnungen gegenuberliegt, die am Umfang eines 
Gewlnde-VerschtuSdeckels der Kaffeemaschine vorgese- 
hen sfnd. Der Kolben ist mit einer Ruckholf eder versehen. die 
die Kolbenstange in der Ruhestellung in der abgestuften 
Bohrung halt und die zusammengedruckt wird« wenn in der 
Dampfkammer elne ausreichende Verdampfung entsteht 
so da& der auf den Kolbenkopf wirkende Oampfdruck grd- 
6er als die Kraft der Ruckholfeder ist In diesem Fall dringt 
die obere Kolbenstange aus dem Korper der Kaffeemaschi- 
na heraus vor und tritt in elne der Aufnahmedffnungen des 
Gewinde-Verschiu&deckels ein, um dessen Drehung und 
da mit die Offnung des VerschluSdeokels zu verhinderri« so- 
lange der Oampfdruck vorhanden ist. 
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Sicherhei'ts-Blockiervorrichtung fur Kaf f eemaschinen 
Patentanspriiche 

1. Sicherheits-Blockiervorrichtung fur mit Oampfdruck 
arbeitende Kaf f eemasch i nen , dadurch g e k e n n - 
2 e i c h n e t. daB in einer abgestuften Bohrung 
(3) der Kaff eemasch i ne ein Kolben (4) angeordnet 
ist, dessen Kolbenkopf (5) mit der Dampfkammer in 
Verbindung steht und dessen obenliegende Kolbenstan- 
ge (6) mit der AuBenseite des Korpers der Kaffeema- 
schine an einer Stelle in Verbindung steht. an der 
das Ende der Kolbenstange (6) Auf nahmeof f nungen (8) 
gegenuberl iegt , die am Umfang eines 6ewinde-Ver- 
schluBdeckels (2) der Kaf feemaschi ne vorgesehen sind. 
daB der Kolben (4) mit einer RQckholfeder (9) verse- 
hen ist. die die Kolbenstange (6) in der Ruhestellung 
in der abgestuften Bohrung (3) hSlt und die zusammen- 
gedriickt wird. wenn in der Dampfkammer (7) eine aus- 
reichende Verdampfung entsteht, damit der auf den 
Kolbenkopf (5) wirkende Oampfdruck grSBer als die 
Kraft der Riickho 1 f eder (9) ist, so daB die obere 
Kolbenstange (6) aus dem Korper der Kaffeemaschi ne 
heraus vorspringt und in eine der Aufnahmeoffnungen 
(8) des Gewinde-VerschluBdeckels (2) vorspringen kann. 
um dessen Drehung und damit die Offnung des VerschluB- 
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deckels zu verhindern, solange der DampfJruck vor- 
handen i st . 

Si cherheits-BIockiervorri chtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzei chnet, daB die Auf- 
nahmeaff nungen (8) am Umfang des Gewi nde-VerschluB- 
deckels (2) durch eine Anzahl von sich nach unten 
offnenden sSgezahnf ormi geh Kerben gebildet sind, 
deren geneigte Flachen (14) so gerichtet sind. da(3 
sie eine Drehung des Versch 1 uBdeckel s (2) in SchlleB- 
richtung ermSglichen. wSlirend eine Drehung in der ent 
gegengesetzten' Rlchtung verhindert wird. wenn der Kol 
ben (4) durch den Dampfdruck verschoben ist. 

Si cherheits-Blockiervorrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzei chnet, daB jede sage- 
zahnformige Kerbe (8) an ihrem Boden (15) einen hor.i- 
zontalen Abschnitt aufweist, dessen Lange nicht klei- 
ner als der Durchntesser- de-s Ehdes der Kolbenstange 
(6J ist. 
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Sicherheits-Block iervorrichtung fur Kaf feemaschinen 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Sicherheits-Blok- 
kiervorrichtung der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 
genannten Art. 

Eine Kaf feemaschi ne ist eine .Vorrichtung zur Zuberei- 
tung von Kaffee, wobei diese Zubereitung entsprechend 
zweier Verfahren erfolgen kann, namlich einerseits durch 
das Hlndurchlelten von unter Druck stehendem Dampf durch 
den Kaffee oder andererseits durch das Hindurchleiten 
von heiBem oder siedendem Wasser durch den Kaffee. 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Kaf feemaschi - 
nen vom Hausha Itstyp , die mit Dampfdruck arbeiten. Diese 
Kaffeemaschinen arbeiten mit hohen Betrlebsdrucken und 
sie sind mit einer dui-ch einen entsprechenden Deckel ver- 
schlieBbaren offnung versehen. durch die hindurch Wasser 
zugefahrt werden kann. Diese dffnung steht mit der Dampf- 
kammer der Kaf feemasch i ne in Verbindung. 

Im Hinblick auf die hohen Arbei tsdrucke und unter Berflck- 
sichtigung der Tatsache, dali die Benutzer derartiger Kaf- 
feemaschinen keine Spezialisten sind. besteht die Gefahr 
von Unfailen. Wenn bei spi el swei se in der Dampfkammer ein 
hoher Druck besteht und der Benutzer versucht. den Deckel 
zu Sffnen. urn Wasser nachzuf ul len . so kann dies dazu fQh- 
ren, daB der Deckel heftig weggeschleudert wird und Dampf 
ausstrSmt, so daB eine Verbruhungsgef ahr besteht. 

Bekannte Kaffeemaschinen weisen keine Sicherhei tsvorrich- 
tung auf. die die vorstehend genannten Gefahren v6rhin- 
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dern wOrden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Sicher- 
heits-Blockiervorrichtung der eingangs genannten Art 
zu schaffen, die bei einfachem Aufbau sicher verhindert, 
daB der Benutzer den VerschluIJdeckel offnen kann, wenn 
in der Kaf f eemaschi ne ein hoher Druck herrscht. 

Diese Aufgabe wird ausgehend von einer Sicherheits- 
Blockiervorri chtung der im Oberbegriff des Anspruchs 1 
genannten Art durch die im -kennzei chnenden Teil des Pe- 
tentanspruchs 1 genannten Merkmale gelost, 

Vorteilhafte Ausgesta 1 tungen und Wei terbi Idungen der 
Erfindung ergeben sich aus den UnteransprGchen. 

Die erf indungsgemaiie Sicherhel ts-Blockiervorri chtung 
blockiert den Versch 1 uBdeckel , wenn im Inneren des Be- 
halters der Kaf f eemaschi ne Hochdruckbedi ngungen herr- 
schen. Die Sicherheits-BIockiervorrichtung besteht aus 
einem Kolben, der in eine Offnung des Korpers der Kaffee- 
maschine eingesetzt ist. Dieser Kolben kann sich bei aus- 
reichend hohen Druckwerten in der Dampfkammer der Kaffee- 
maschine verschieben. Bel einer ErhShung des Druckes in 
der Dampfkammer der Kaf f eemasch i ne ergibt sich eine Er- 
hohung des auf den Kolbenkopfwirkenden Druckes, wodurch 
der Kolberr derart verschoben wird, dad die Kolbenstange 
des Kolbens in eine einer Anzahl von Auf nahmeof f nungen 
eintreten kann, die am Umfang des Gewi nde-Versch 1 uBdek- 
kels angeordnet sind, so dafJ der Deckel nicht mehr auf- 
geschraubt werden kann. Der Kolben ist mit einer Feder 
versehen, die seiner Bewegung entgegenwi rkt und die der- 
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art bemessen ist, dab bei ausreichend hohen Drucken 
im Inneren der Dampfkammer die Kraft dieser Feder 
iiberwunden und der Kolben verschoben wird. 

Damit der Deckel nicht abgeschraubt werden kann. 
ist ausreichend, wenn die Auf nahmefif f nungen durch 
eine Reihe von Offnungen in dem Deckel gebildet sind. 
damit bei betatigter Sicherheits-Blockiervorrichtung* 
jede Offnungs- oder Schl ieUbewegung des Deckels ver- 
hindert wird. Die Praxis zeigt, daB der Benutzer in 
vielen Fallen beim anfanglichen Verschl uBvorgang den 
Deckel nicht mit einer ausrei chenden Kraft schlieBt. 
so daB zu Anfang nicht iminer eine Auf nahmeof f nung des 
Deckels mit der oberen Kolbenstange ausgerichtet ist. 
Dies beeintrachtigt jedoch die Si cherhei tsf unktion 
nicht, weil die Blockierung untnittelbar beim Beginn 
eines Abschraubvorganges erfolgt. wenh eine der dff- 
nungen mit der oberen Kolbenstange ausgerichtet ist. 
Hierbei ergeben sich jedoch abrupte SchlMge beim Blok- 
kiervorgang, die nicht erwunscht sind. 

Weiterhin besteht die MSglichkeit. daB die Dicke der 
Dichtung in dem Deckel im Gebrauch geringer wird. so 
daB es erforderlich ist. den Schraubvorgang iiber'einen 
groBeren Winkel zu erstrecken. urn einen VerschluB zu 
erzielen. Aus diesem Grund ist es vorzuziehen. daB 
die Sicherheits-Blockiervorrichtung so ausgebildet ist. 
daB sie ihre Sicherheitsfunktion bei verschiedenen Win- 
kelpositionen eriFQIlen kann. 

Aus diesem Grunde sind die Auf nahme6ff nungen des Oek- 
kels vonzugsweise durch eine Vielzahl von- Kerben ge- 
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bildet, deren eine Seite geneigt ist, damit, wenn die 
Kaf f eemasch i ne nicht ausreichend verschlossen ist, ein 
starkeres Festziehen des Gewi nde-VerschluBdeckels mog- 
lich ist, wobei jedoch jede Bewegurig in offnungsrich- 
tung verhindert wird. 

Die erf indungsgemafie Si cherhei ts-Bl ocki ervorri chtung 
ermoglicht damit eine sichere Blockierung des Deckels 
der Kaf feemaschi ne und ermoglicht ein starkeres Fest-- 
Ziehen, und sle ist dennoch von einer groBen Einfach- 
heit mit einer minimalen Anzahl von Teilen, wobei sich 
eine groBe Zuverl assigkeit ergibt. 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden 
anhand der Zeichnungen noch naher erljutert. 

In der Zeichnung zeigen: 

Fi9- 1 eine teilweise geschnittene Ansicht 

des- Korpers einer Kaf feemaschi ne mit 
einem Gewi nde-Versch 1 uBdeckel und ei- 
ner Ausf uhrungsform der Sicherheits- 
Blockiervorrichtung, wobei der Zu- 
stand ohne Druck dargestellt ist, 
so daB die Sicherhei ts-Blockiervor- 
richtung nicht betatigt ist, 

•^iS—- 2 eine der Fig. 1 ent sprechende Schnitt- 

ansicht des Korpers der Kaff eemaschine 
und des Gewinde-Versch 1 uBdeckel s , wenn 
im Inneren der Kaf f eemasch i ne ein Druck 
besteht. so daB die Si cherhei ts -81 ok- 
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kiervorrichtung betatigt ist. 

eine Querschni ttsansicht des Gewin- 
de-VerschluBdeckels der Kaffeema- 
schine. 


In der folgenden Beschreibung werden die folgenden 8e- 
zugsziffern zur Bezeichnung der genannten Teile verwen- 
det : 


1 

- KOpper der Kaffeemaschi ne 

2 

- Gewinde-VerschluBdeckel 

3 

- abgestufte Bohrung 

4 

- Kolben 

5 

- Kolbenkopf 

6 

- Kolbenstange 

7 

- Dampfkammer 

8 

- Auf nahmeSf f nungen 

9 

Feder 

10 ■ 

- Gumtnidichtung des VerschluBdeckels 

1 1 

- 0-Ringdichtung 

12 ■ 

- Wirkung des Druckes in der Dampfkammer 


auf den Kolbenkopf 

13 - 

- sagezahnf ormige Vorsprunge 

14 - 

■ geneigter Bereich der sSgezahnf ormi gen 


Vorsprunge 

15 - 

horizontaler oberer Abschnitt der sSge- 


zahnfSrmigen Vorsprunge 

16 - 

horizontaler unterer Abschnitt der sage- 


zahnf 6rmi gen , VorsprQnge 


aus den Figuren 1 und 2 zu erkennen ist. besteht die 
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Ausf uhriingsform der Sicherheits-BIockiervorrichtung 
im wesentlichen aus einem Kolben 4, der in eine Boh- 
rung 3 eingesetzt ist, die im K5rper der Kaf feemaschi - 
ne 1 ausgebildet ist. Die Kolbenstange 6 dieses Kolbens 
4 kann in Auf nahmeof f nungen 8 eingreifen, die am Umfang 
des Gewinde-VerschluBdeckels 2 der Kaffeemaschine vor- 
gesehen sind. wenn die Si cherhei ts-Blockiervorri chtung 
betatigt wird. 

Aus Fig. 1 ist zu erkennen ... dali. wenn in der Dampfkam- 
mer 7 kein Oruck besteht, eine Ruckholfeder 9 den Kol- 
benkopf 5 in seiner unteren oder Ruhestellung halt, so 
dali die Kolbenstange 6 nicht aus dem oberen Teil der 
abgestuften offnung 3 heraus vorspringt und nicht in 
eine der Auf nahmeof f nungen 8 eintritt, die im Gewinde- 
VerschluBdeckel ausgebildet sind. In dieser Position, 
in der die Sicherheits-BIockiervorrichtung nicht beta- 
tigt ist, kann der VerschluBdeckel in Of f nungsrichtung 
bewegt werden. 

Wenn der Druck in der Darapfkammer 7 ansteigt, vergroliert 
sich auch die Kraft 12. die auf den Kolbenkopf 5 des Kol 
bens 4 w-irkt, so daB sich dieser entlang der abgestuften 
Sffnung 3 in dem Korper 1 der Kaffeemaschine bewegt. Ei- 
ne Verschiebung des Kolbenkopfes 5 fuhrt entsprechend 
auch zu einer Verschiebung der Kolbenstange 6 derart. 
daB diese in eine der Auf nahmeof f nungen 8 eintritt, die 
in dem Gewi nde-VerschluBdeckel 2 ausgebildet sind. 

In Fig. 2 ist die Position der einzelnen Teile in einer 
Stellung dargestellt. die sich ergibt. wenn ein ausrei- 
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chend hoher Druck in der Dampfkammer 7 herrscht, um 
die RQckholfeder 9 vollstandig zusammenzudrucken. 
Hierbei ist zu erkennen, daB die Kolbenstange 6 voll- 
standig in eine der Auf nahmeoff nungen 8 des Gewinde- 
VerschluBdeckels 2 eingefUhrt ist, wodurch die Bewe- 
gung des VerschluBdeckels verhindert wlrd. Weiterhin 
Ist zu erkennen. daB der Kolbenkopf 5 eine 0-Ringdich- 
tung 11 tragt, um das Austreten von unter Druck stehen- 
dem Dampf durch die abgestufte Offnung 3 hindurch zu 
verhindern. 

Damit der Kolben 4 selbst bei hohen Druckwerten in der 
Dampfkammer 7 eine Drehung des VerschluBdeckels 2 in 
VerschluBrichtung ermSglicht. jedoch eine Bewegung in 
Offnungsrichtung verhindert, weisen die Auf nahmeoff nun- 
gen 8, die am Umfang des Gewinde-VerschluBdeckels 2 vor- 
gesehen sind. die Form von sagezahnfSrmigen Vorsprflngen 
13 auf. deren dazwi schenl iegende Kerben nach untenhin 
geeffnet sind und die mit ihren geneigten Flachen 14 
in Festspannrichtung des VerschluBdeckels 2 weisen. 

Die sagezahnforroigen Vorsprunge 13 sind durch drei auf- 
einanderfolgende Bereiche gebildet. 

- Einen geneigten Bereich 14 der sage- 
zahnfSrmigen VorsprQnge 13. Wenn die 
Kolbenstange 6 betatigt ist und gegen 
diesen Bereich anliegt. so kann die 
Betatigung des VerschluBdeckels 2 in 
Festspannrichtung weiterhin erfolgen, 
weil bei der Drehung des VerschluB- 
deckels 2 die Kolbenstange 6 entlang 
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dieses geneigten bereiches gleiten 
karrn,. bis sie den unteren horizontalen 
Bereich 16 der sagezahnformi gen Vor- 
sprunge 13 erreicht, um dann auf den 
horizontalen oberen Bereich 15 dieser 
sagezahnf ormigen Vorspriinge 13 zu ge- 
langen. 

Einen oberen horizontalen Bereich 15 
der sSgezahnfortnigen VorsprQnge 13. 
W«nn die Kqlbenstange 16 gegen diesen 
Bereich betatigt ist, verhindert sie 
jede Drehbewegung des VerschluBdeckels 
2- Dies steilt eine Extremstel 1 ung der 
Kolbenstange 6 dar. Damit die Kolben- 
stange 6 in dieser Extremstel lung ab- 
solut festgehajten wird, sollte die 
Lange dieses horizontalen Bereiches 15' 
nicht kleiner als der Durchmessers des 
Endes der Kolbenstange 6 sein. 

Einen horizontalen unteren Bereich 16 
der sagezahnfdrmigen VorsprQnge 13. 
Wenn die Kolbenstange 16 gegen diesen 
Bereich bewegt wurde. konnen sich zwei 
Vorgange ergeben: Bei der Betatigung- 
des VerschluBdeckels 2 in Of f nungsri ch- 
tung bewegt sich dieser und erreicht 
eine Stellung, in der die Kolbenstange 
6 mit dem oberen horizontalen Bereich 15 
in Eingriff kommen kann, der u-nmittelbar 
vor diesem horizontalen unteren Bereich 
16 liegt. Von diesem Zeitpunkt an ist 
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es vollstandig unmdglich, eine weitere 
Drehung auszuf uliren. Der andere Vor- 
gang besteht darin. daB der VerschluB- 
deckel 2 in Versch 1 ufiri chtung gedreht 
wird. In diesem Fall kann sich der 
Verschlufideckel 2 drehen und die Kol- 
benstange 6 kann mit dem geneigten Be- 
reich 14 der sagezahnf c3rmigen Vorsprun- 
ge 13 in Eingriff kommen, so daB auf 
diese Weise ein weiteres Festziehen des 
VerschluBdeckels moglich wird. 
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